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FLARE – DADOS PARA PROJETO

	Cliente:
	Telefone #:

	Endereço:
	Fax #:

	
	E-Mail:

	Usuário Final / Local:
	Data para proposta:

	Serviço (Descrição de Processo):
	Data para fornecimento:

	Unidades de Vazão
(lbs/hr      (mmscfd      (Nm3/hr      (Kg/hr
	Opção 1
	Opção 2
	Opção 3
	Opção 4
	Combinação das Opções:

	Vazão
	(  Volume %   
	Máxima
	
	
	
	
	Informe as 

	
	(  Peso %          
	Mínima
	
	
	
	
	combinações

	
	
	
	
	
	
	
	possiveis das

	Classe de Processo (contínuo,intermitente,etc.)
	
	
	
	
	opções.

	Composição de Gás
	
	
	
	
	Exemplos: (1,2,4)

	Nitrogênio
	N2
	
	
	
	
	

	Hidrogênio
	H2
	
	
	
	
	

	Oxigênio
	O2
	
	
	
	
	

	Amônia
	NH3
	
	
	
	
	

	Monóxido de Carbono
	CO
	
	
	
	
	

	Dióxido de Carbono
	CO2
	
	
	
	
	

	Sulfeto de Hidrogênio
	H2S
	
	
	
	
	

	Água
	H2O
	
	
	
	
	

	Metano
	CH4
	
	
	
	
	

	Etano
	C2H6
	
	
	
	
	

	Propano
	C3H8
	
	
	
	
	

	Iso-Butano
	C4H10
	
	
	
	
	

	Butano
	C4H10
	
	
	
	
	

	Iso-Pentano
	C5H12
	
	
	
	
	

	Pentano
	C5H12
	
	
	
	
	

	Hexanos
	C6H14
	
	
	
	
	

	Heptanos
	C7H16
	
	
	
	
	

	Propileno
	C2H6
	
	
	
	
	

	Benzina
	C6H6
	
	
	
	
	

	Butadieno
	C4H6
	
	
	
	
	

	Etileno
	C2H4
	
	
	
	
	

	Xileno
	C8H10
	
	
	
	
	

	Pressão de Suprimento
	
	
	
	
	
	

	(polegadas H2O
	
	
	
	
	
	

	(psig
	Temperatura do Gás
	
	
	
	
	

	(psia
	Peso Molecular
	
	
	
	
	

	(kg/cm2
	Valor Calorífico Líquido
	
	
	
	
	

	(kPa
	
	
	
	
	
	


	Nível Permitido de Radiação
	Dispositivo Anti-Retrocesso de Chama

	_________Radiação (BTU / hr / ft2)
	(
Selo Molecular 

	_________Radiação Solar (BTU/hr/ft2) Incluir / Excluir
	(
Selo Dinâmico

	(
Na base da chaminé
	(
Corta Chamas 

	(
Outro ponto ________________ (especificar)
	
Material de Carcaça_______________

	
	
Material Interno_____________

	Tipo da Estrutura
	
Diâmetro da linha ___________________

	(
Estaiada
	(
Selo Líquido

	(
Autosuportada
	(
Combinação de Selo Líquido y Separador

	(
Suporte por torre
	

	
	Acessorios

	Aplicação do Sistema Flare
	(
Escadas e Plataformas

	(
Elevado
	(
Sinalização luminosa p/navegação aérea

	(
Bio-Gas
	(
Knockout Drum / Vaso de “Blow Down”

	(
Queimador abrigado
	(
Outros  ________________

	(
Offshore
	

	(
Aluguel
	Utilidades

	(
Multí ponto
	Alimentação Disponível

	(
Outros ______________________
	Voltagem:_____  Fase:_____ Frequência(HZ):  ______

	
	

	Isento de fumaça
	Pressão

	(
Sim
     (
Não
	(
Gás Natural
         __________

	
	(
Propano
         __________

	% de eliminação de fumaça desejado________________
	(
Vapor
                    __________

	
	(        Ar de instrumentação __________

	Método de Eliminação de Fumaça 
	

	(
Sistema de flare assistido por ar
	Concentração de Contaminante no Chão / 

	(
Sistema de flare assistido por vapor
	Dispersão

	(
Sistema de flare sônico
	______________SO2 (ppm or ug/m3)

	
	______________H2S (ppm or ug/m3)

	Sistema de Ignição
	

	(
Gerador Frontal de Chama con Piloto
	Sistema de Monitoração do Piloto

	
( Manual

( Automático
	(
UVI-550 Monitor ótico (Ultravioleta) 

	(
Gerador Frontal de Chama auto-aspirante
	(
Par Termoelétrico

	(
ENERGEX Piloto Electrônico
	

	(
RETRAX Piloto retrátil de Ignição Electrônica
	Notas:

	(
CONTINUUM Sistema retrátil de Ignição
	

	
	

	Condições do lugar e projeto estrutural
	

	_________Velocidade Máxima do Vento (mph)
	

	_________Zona Sísmica
	

	_________Código Sísmico (UBC, COVENIN, Cirsoc)
	

	
	

	
	

	
	

	
	

















Nota:  Favor anexar qualquer informação adicional o especificações técnicas quanto ao sistema de flare.


